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1. Введение.

Данный типовой проект разработан с целью применения его при  проектировании узлов поквартирного учета коммунальных ресурсов.


Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют правилам учета тепловой энергии, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и стандартов, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.
2. Состав и назначение квартирного узла учета коммунальных ресурсов и электроэнергии.

2.1. В состав квартирного узла учета потребления коммунальных ресурсов и электроэнергии входят следующие приборы:

- вычислитель «КАРАТ-306»;

- счетчик расхода теплоносителя в системе отопления;
- термопреобразователи;
- счетчик расхода холодной воды;
- счетчик расхода горячей воды;
- счетчик ватт-часов (электросчетчик).
2.2. Узел учета предназначен для:

- коммерческого учета потребляемого количества теплоты и параметров теплоносителя в двухтрубных закрытых водяных системах теплопотребления;

- учета расхода горячей воды в однотрубной системе ГВС;

- учета расхода холодной воды;

- многотарифного учета потребления электроэнергии;

- работы в составе автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов.
2.3. Вычислитель «КАРАТ-306» предназначен для:

- сбора данных от первичных измерителей и счетчиков;

- вычисления параметров потребления коммунальных ресурсов и электроэнергии;
- хранения информации в собственных архивах;

- передачи параметров в единый диспетчерский центр, в случае организации такого центра.
2.4. Счетчик расхода теплоносителя в системе отопления предназначен для:

- измерения объемного расхода теплоносителя в системе отопления;

- передачи информации в импульсном виде на вычислитель «КАРАТ-306».

2.5.  Термопреобразователи предназначены для:

- измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- передачи в аналоговом виде информации о температуре на вычислитель «КАРАТ-306».
2.6. Счетчик холодной воды предназначен для:

- измерения объемного расхода холодной питьевой воды в системе ХВС;
- передачи в импульсном виде информации на вычислитель «КАРАТ-306».
2.7. Счетчик горячей воды предназначен для:

- измерения объемного расхода горячей воды в однотрубной открытой системе ГВС;
- передачи в импульсном виде информации на комплекс измерительный «КАРАТ-306».
2.8. Счетчик ватт- часов (электросчетчик) предназначен для:

- измерения потребленной абонентом электроэнергии;

- передачи в импульсном виде информации о количестве потребленной электроэнергии на вычислитель «КАРАТ-306».
3. Основные технические решения.
3.1. В узле квартирного учета потребления коммунальных ресурсов применяются счетчики горячей и холодной воды с импульсным выходом для передачи информации на вычислитель «КАРАТ-306».
3.2. Рекомендуемые типы счетчиков горячей и холодной воды указаны в документе «Вычислители КАРАТ-306». Руководство по эксплуатации» СМАФ.421451.101 РЭ.

3.3. Способ монтажа счетчиков холодной и горячей воды и теплосчетчика определяется по месту с соблюдением обязательных технических условий, указанных в документации на данные приборы.

3.4. Рекомендуемые типы счетчиков ватт- часов (электросчетчиков) указаны в документе «Вычислители «КАРАТ-306». Руководство по эксплуатации» СМАФ.421451.101 РЭ.

3.5. Монтаж счетчиков ватт- часов (электросчетчиков) производится в соответствии с технической документацией на приборы, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ.

3.6. Передача данных от вычислителя «КАРАТ-306» до диспетчерского пункта организуется в соответствии с требованиями заказчика, наличием в данном здании линий связи и их типом.
3.7. Возможные способы организации передачи данных приведены в документе «Вычислители КАРАТ-306». Руководство по эксплуатации» СМАФ.421451.101 РЭ.
3.8. В качестве программы верхнего уровня, предназначенной для сбора, хранения и отображения информации со всех квартирных узлов учета, рекомендуется применять продукт, разработанный на базе ПО «ЛЭРС-Учет». Данный программный продукт имеет возможность гибкой настройки интерфейса по требованиям заказчика, а также формирования документов технологической отчетности по всем измеряемым параметрам.
