Карта программирования вычислителя КАРАТ-307
Жилой дом по адресу:




1. В состав узла учёта входят:
	Наименование первичного преобразователя или прибора
	Количество, шт.

	Вычислитель КАРАТ-307-4V4T4P
	1

	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой Карат-РС-32-150-П-О-А
	2

	Счетчик горячей воды с импульсным выходом ETW-N-I-20
	1

	Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-60
	1

	Термометр платиновый технический ТПТ-19-1-45
	1

	Преобразователь давления измерительный СДВ-И-1,6
	3


2. Описание определителей таблиц программирования вычислителя

2.1 Конфигурация параметров импульсного входа

	Имп. 

вх
	Описание 

п-ра
	Тип канала
	Обраб.

НС
	Вес

имп, 

л/имп

(имп/

кВт*ч)
	Инт.

усреднения
	Константа
	Нижн.

граница

НС, м3/ч
	Верх.

граница

НС, м3/ч
	N
имп.

вх
	N кан.

слагаемых

	f1
	Vп
	Расходомер
	Контроль
	1
	3 мин.
	---
	0
	20
	1
	---

	f2
	Vо
	Расходомер
	Контроль
	1
	3 мин.
	---
	0
	20
	2
	---

	f3
	Vг
	Расходомер
	Контроль
	10
	3 мин.
	---
	0
	5
	3
	---


2.2 Конфигурация параметров температуры
	Параметр

темп.
	Описание

п-ра
	Тип 

канала
	Обраб.

НС
	Нижн.

гран.

НС, °С
	Верх.

гран.

НС, °С
	Константа
	N кан.

связности
	Тип связности
	N вх.

сопрот.
	N кан.

слагаемых

	t1
	Tп
	100П
	Контроль
	0
	150
	---
	1
	Среднее

по массе
	1
	---

	t2
	Tо
	100П
	Контроль
	0
	150
	---
	2
	Среднее

по массе
	2
	---

	t3
	Tг
	100П
	Контроль
	0
	130
	---
	3
	Среднее

по массе
	3
	---

	t4
	Tdот
	Сумм/

разн
	Авария
	3
	147
	---
	---
	Среднее

по массе
	---
	1,0,0,2,0,0

	t5
	Tхи
	Tхи
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


2.3 Конфигурация параметров давления

	Параметр

давл.
	Описание

п-ра
	Тип

канала
	Обраб НС
	Нижн.

гран.

НС, 

кгс/см2
	Верх.

гран.

НС,

кгс/см2
	N кан.

слагаемых
	Знач. 

на min
токе,

кгс/см2
	Знач. 

на max
токе,

кгс/см2
	Константа
	N токового входа

	p1
	Pп
	Ток 4-20

мА
	Подстановка
	0
	16,32
	---
	0
	16,32
	6,0
	1

	p2
	Pо
	Ток 4-20

мА
	Подстановка
	0
	16,32
	---
	0
	16,32
	4,0
	2

	p3
	Pг
	Ток 4-20

мА
	Подстановка
	0
	16,32
	---
	0
	16,32
	4,5
	3

	p4
	Pхи
	Pхи
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	1
	---


2.4 Конфигурация параметров массы
	Параметр

массы
	Описание

п-ра
	Тип

канала
	N кан.

v, t, p
	Обраб. НС
	Уставка БМ
	Тип контроля
	N кан. 

слагаемых
	Константа

	g1
	Gп
	Физ. вх
	1,1,1
	---
	---
	---
	---
	---

	g2
	Gо
	Физ. вх
	2,2,2
	---
	---
	---
	---
	---

	g3
	Gг
	Физ. вх
	3,3,3
	---
	---
	---
	---
	---

	g4
	Gdот
	Сумм/разн
	---
	Контроль
	4
	|G|>Уст.БМ
	1,0,0,2,0,0
	---


2.5 Конфигурация параметров тепловой энергии

	Параметр энерг
	Описание п-ра
	Тип канала
	Обраб. НС
	N каналов g,tп,tо,pп,pо
	N кан. слагаемых

	q1
	Qот
	Физ. вх
	---
	1,1,2,1,2
	---

	q2
	Qг
	Физ. вх
	---
	3,3,5,3,4
	---

	q3
	Qпотр
	Сумм/разн
	Нет контроля
	---
	1,2,0,0,0,0


2.9 Текстовое описание подсистем

	Номер
	Текстовое описание подсистемы

	1
	Отопл

	2
	ГВС

	3
	Общая


2.10 Список архивируемых параметров

	Номер
	Системное имя
	Текстовое

описание
	Наименование подсистемы

	1
	g1
	Gп
	Отопл

	2
	g2
	Gо
	Отопл

	3
	g4
	Gdот
	Отопл

	4
	t1
	Tп
	Отопл

	5
	t2
	Tо
	Отопл

	6
	t4
	Тdот
	Отопл

	7
	р1
	Рп
	Отопл

	8
	р2
	Ро
	Отопл

	9
	q1
	Qот
	Отопл

	10
	g3
	Gг
	ГВС

	11
	t3
	Tг
	ГВС

	12
	p3
	Pг
	ГВС

	13
	q2
	Qг
	ГВС

	14
	q3
	Qпотр
	Общая


2.11 Договорные значения температуры холодного источника

	Параметр
	Значение
	Описание

	Начало
	15.09
	Начало отопительного сезона (день и месяц)

	Окончание
	15.05
	Окончание отопительного сезона (день и месяц)

	Тхи отоп сезона
	0
	Температура холодного источника в отопительный сезон

	Тхи летн сезона
	0
	Температура холодного источника в летний сезон


2.12 Дата начала отчетного месяца

	Параметр
	Значение
	Описание

	Отчетная дата
	1
	Дата начала отчетного месяца

	Переход на летнее / 

зимнее время
	Не переходить
	Переход на летнее / зимнее время


2.13 Конфигурация интерфейса связи

	Параметр
	Значение
	Описание

	Адрес ModBus
	1
	Адрес прибора в сети ModBus

	Скорость
	19200
	Скорость работы интерфейса связи


= 1 =

